INDKILDESTROMMEN

Et projekt af Duelco Estate Gug Aps
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VELKOMMEN %

Gode rammer for familien Danmark og sikre omgivelser for vore barns opveekst,
stdr hajt pa vor enskeseddel. Derfor spiller placeringen af boligen ogsa en
afgerende rolle.

Vi ensker at have en god infrastruktur omkring os - det vil sige - hurtig
adgang til hovedfardselsarer, offentlige transportmidler, kort transporttid
til arbejde, sikker skolevej for barnene, indkebsmuligheder og berneinstitu-
tioner taet ved, ligesom muligheder for sport for barn og voksne @nskes.

Vi ensker ogsa at vaere om ikke midt i naturen sa i hvert tilfeelde at have
den som vores nermeste nabo,

Det at investere i eget hus er en af familiens sterste beslutninger, derfor vil
familien af idag ogsa prioritere kvalitet og vardisikkerhed heijt, ligesom de
daglige driftsudgifter ikke ma bringe uventede ubehagelige overraskelser.

- Alle disse, hver for sig, vigtige faktorer har vi i “Indkildestrammen” taget

hejde for. Denne bebyggelse vil blive et “lille paradis” tat ved Aalborg.
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PRASENTATION

Byggeprojektet "Indkildestremmen” er en ny udstykning med 12 enfamiliehuse i 1% etage opfert i 3
forskellige varianter A, B eller C. Bolig 147,1 m?, plus 11,1 m? altan i 1. sals niveau, plus carport 15,9 m*
samt udhus pa i alt 6,25 m?. Byggeriet opfares som eksklusive og gedigne kvalitetshuse i en meget hej
standard. Grundarealerne varierer mellem 261 og 340 m’. Der er endvidere lagt veegt pa, at vedligehold-

else holdes pa et absolut minimum,




Gua

- et attraktivt alternativ til byen

Byggeprojektet “Indkildestrammen” er beliggende i Gug, Aalborg 5@. Byen Gug er pa alle mader yderst
attraktiv og betragtes som en forstad til Aalborg med bade skanne bakkede naturoplevelser og Aalborg
Centruim Iigc uden for doren. Der er kort afstand til alle faciliteter: indkeb, idret, skole, offentlig trans

port m.m. og til nord/syd-gaende motorvej.

| Gug findes et rigt forenings- og idraetsliv bl.a. | form af tennisklub, badmintonklub, petanqueklub, fod-
bold i Gug boldklub, Gug cykelmotion, ligesom ridning og golf ligger tat ved.




SITUATIONSPLAN

Udstykning pa 12 enfamiliechuse, 1'%z plan a 147,1 m’.

De 12 enheder er fordelt pa omradet i 3 raekker med 2 stikveje,

Enhederne 1-4 har indkersel fra syd, hvorfor boligvarianterne B eller C kan placeres her.

Enhederne 5- 8 samt 9 - 12 har indkersel fra nord. Man kan her vaelge boligvariant A sam! boligvariant
B og C ved @ndret placering af carport og udhus.

INDKILDESTROMMEN
SITUATIONSPLAN OVER 12 NYE ENFAMILIEHUSE
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Udearealer:
Stiarealer, terrasser og P-pladser udferes med betonbelagningssten, saledes

at uhindret handicapvenlig adgang kan ske til de enkelte boligers entrédere
i stueetagen.

Haverne afleveres planerel og tilsas med graes samt hakke mod skel. Endvid-
ere beplantning iht, lokalplan og jir. landskabskonsulenternes tegning.

Gulve, klinker og fliser:

Traegulve: Eg hvidlakeret mat lamelparket.

Entré, bryggers og badevarelser belaegges med klinker med gulvvarme
Der er fliser fra gulv til loft i brusenichen i badevaerelserne.

Vagge og etageadskillelser:

Ydervagge er 408 mm hulmur med facadesten 110 mm gra bledstragne
teglsten, af fabrikat Egernsund Tegl, Silver Cloud gradeempede med spil.
Skillevaagge samt bagmur 150/100 mm lecabeton-elementer,
Hulmursisolering 190 mm mineraluid.

Der er friskluftventiler i vinduespartier iht. BR-krav.

Etageadskillelser udferes i lecad@kelementer, med forskalling og 2 lag gips
pa underside. Facademurvarket i natursten er kombineret pa gavle med
“Plan” eternit i farven 21 Flint.

Tag:
Tagsten er tegl af fabrikat Nibra G10, Sort Engoberet.
Tagrender samt nedlab i zink. Sternkant pa huset udfares zinkbekladt.

Dere og vinduer:

Udvendige dere og vinduer udferes i trae/alu, som Velfac 400.

Aluminium lakeret RAL 2006-GL udvendig og hvid RAL 9010 indvendig.
Dare og vinduer er med 2-lags super-lavenergi-termoglas (U-vaerdi 1,15).
Indvendige dere er hvide med malede trekarme og indfatninger.

Rustfri greb og beslag pa samtlige dere i god kvalitet.

Ved vejskel monteres galvaniseret postkasse pa galvaniseret stativ,

I entréder, bryggersdor, redskabsrumsder samt i postkasse er isat Ruko lase/
systemcylindre,




Altan:
Farstesals altan mod syd er sikret med haerdet
glasvaern. Handliste af hardttree og gulv af hardttre.

Terrasse:
Anlaegges med lys gra betonbel@gningssten af
type som IBF herregardssten.

Inventar:

Kekken-, bryggers-, varelse- og badevaerelsesele-
menter iht. plantegning fra HTH - alt leveret i flot
ny type hvid grebsfri Straight serie.

* Bordplader | kekken — 30mm hvidolieret massiv eg.
* Vask/bordplade i bad er helstobt poleret beton med
underskabe.

* Lager/skuffer, farve ag bordplade kan cendres mod tillceg.




Kekkenelementopstilling er fast. | alle boligvarianter
er der i entréen garderobe med bejlestang og
hylde for gangtaej.

El-Installation:

Komplet el-installation med savel 230V som 380V
er indlagt med HPFI fejlstramsrela iht. BR-krav.

* Fast basisbelysning er monteret | badeveerelse, bryg-
gers, kekken, ved fordar og i redskabsrum.

e Der er udfart fuldmonteret telefonstik i opholdsstue
samt kekken-alrum, derudover er der trukket tomrar til
alle veerelser for eventuel senere montage.

e Der er udfort fuldmonteret TV-Antennestik i opholds-
stue, kokken-alrum samt alle veerelser.

e Der er mekanisk ventilation iht. BR-krav.

* 1 stk lovpligtiq ragalarm tilsluttet el og forsynet med
back-up batteri.

* Dar-ringeklokke er monteret i entréen.

« Der er stikkontakt ved terrasser, altaner, indgangs-
dore og i redskabsrummet.

Hvidevarer monteret:
Siemens Pakke bestaende af:
« Indbygningsovn (rustfri stdl). HB650510 § Stdl,

Autornalisk Pyrolylisk selvrens, 5 ovnprogrammer,
Energimeerke A.

 Glaskeramisk kogeplade. ET785502, 4 highspeed
kogezoner, Bredde 80 cm.

» Emfang (rustfri stdl), LC46956 STAL, 800 m3/time,
Bredde 90 cm.

* Kale-/fryseskab (rustfri stal). KG39P390, Kole/Frys
m. 2 kompressorer Kel 263 |, Frys 84 |, Energimaerke A+.
» Opvaskemaskine integreret. SE64E331, 4 program-
mer, Energimeerke A.

* Vaskemaskine (hvid) VM 12E160SN (1200 o/m)

6 Kg, Energimaerke A+.

* Tarretumbler (hvid) WT34V100DN Hvid, 7 Kg,
Energimeerke C.

Siemens Pakke kan andres mod tilleg.

Varmeanlag:

Der er fiernvarmeforsyning med selvstaendig for-
brugsmaler.

= Stueplans gulve samt 1, sals badeveerelse har gulv-
varme med requleringsmulighed.

o 1, sals rum opvarmes med vandbdrne radiatorer
med termostatventiler.

 Varmtvandsinstallationer er i teknikskab i bryggers.




Vand og sanitet:

Der er tilslutning til offentlig vandforsyning med
selvsteendig forbrugsmaler.

» Der er monteret hvidl porceleen sanitet.

Vaeghaengt kloset er med besparende vandskyl.
Blandingsbatterier i crom er monteret | bruseniche og
ved de viste vaske.

 Varmtvandsveksler monteres i teknikskab i bryggers.
* Badeveerelsestilbehor som store spejle, toiletpapir-
holder, knage og wc-ldg er monteret.

e Stalvask i kekken samt i bryggers er standard.

* Ved terrasse i stueetagen er monteret udvendig
frostsikret vandhane.

Malerarbejde:

Indvendigt treevaerk er malet med hvid acrylplastma-
ling. Indvendige veegge er med glasfilt og hvid
acrylplastmaling. Indvendige lofter er hvide med
glatte/malede overflader.

Diverse:
Der er 6,25 m* aflaseligt redskabsrum til hver bolig.
| hvert udhus er der indrettet affaldsanleg med pose.

Faellesareal/friareal:

Veje udferes med asfaltbelagning og kantsten,
rabatten med graes, friareal med grees og traeer.
Pa friarealet etableres smabarnslegeplads. Langs
Indkildestrammen anlagges sti med traflis.

Galdende lovregler og normkrav:

Alle materialer, komponenter og byggeriet som
helhed er udfort i overensstemmelse med gealden-
de normer og forskrifter. De anvendte komponen-
ter er endvidere godkendte i henhold til Dansk
Standard.

Drifts- og vedligeholdelsesvejledninger udleveres til
ejere senest ved overtagelsen.

Visualiseringer:

Visualiseringerne er vejledende modelfotos med
eksempler pa@ mableret bolig. Mebler medfalger
dog ikke.




BouGTYPE A

STUE

Denne boligvariant er med indkersel fra nord, samt med separat hovedindgang ligeledes fra nord.

Kan ikke anvendes pa enhederne 1 - 4,
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BouicTYPE B

Denne boligvariant er med én indgang, og kan anvendes pa alle enhederne, altsa bade for indkersel fra
nord samt fra syd,
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STue

BouicgTyre C

Denne boligvariant er med opholdsstue i stueplan. Det resulterer i en lidt anden indretning, samt et
veerelse mindre end de andre boligvarianter. Denne boligvariant kan anvendes pa alle enhederne, altsa
bade for indkersel fra nord samt fra syd.
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www.indkildestroemmen.dk

INFORMATION

Tidsplan:
gerne udbydes til salg i foraret 2007, hvor ogsa byggeriet pabegyndes. 7
et forventes at sta indflytningsklart til 1. april 2008, -2

nemfores af en hovedentreprenar med arkitekt og ingenier som fagtilsyn.

Arkitekt:

ZINCK NIELSEN,
Ingenier- & Arkitektvirksomhed ApS
Jordnedgade 11 o
Lodstarnet
9000 Aalborg

~ kontaktperson: Bent Zinck Nielsen

elefon 70101007
Fax 70101008
Mail  info@duelco.dk

Web  www.duelco.dk
- et b -

Mail  9001@nybolig.dk
Web  www.nybolig.dk

Entreprener:
Hovedentreprenor er ikke valgt pa det tidspunkt, hvor denne brochure bliver trykt.

Information:

For mere information kan felgende hjemmesider besages:
www.indkildestroemmen.dk

www.nybolig-projekt.dk




